
 

Смазка ГРАФИТНАЯ 

 

 

Смазка ГРАФИТНАЯ представляет собой плотную смазку черного цвета 

с серебристым оттенком. Используется для смазывания узлов трения тяжело 

нагруженных грубых тихоходных механизмов таких как: резьбовые 

соединения, открытые шестеренчатые передачи, судовые винты, рессоры, 

домкраты и другое аналогичное оборудование. Смазка надежно работает в 

условиях изменения температур от -20 до 60°С. Может также использоваться 

при температурах ниже минус 20°С в рессорах и аналогичных устройствах. 

 

Смазка Графитная производится с использованием нефтяного масла, 

загущенного кальциевым мылом, в который добавлен графит, выполняющий 

роль твердого смазочного материала.  

 

Смазка Графитная обладает хорошей адгезией и высокой стойкостью к 

вымыванию водой, надежно защищает металлические поверхности от 

коррозии.  

Благодаря хорошим низкотемпературным свойствам, смазка Графитная Ж 

может использоваться в холодное время года.  

 

Преимущества . 

✓ Обладает хорошей адгезией и высокой стойкостью к вымыванию водой. 

✓ Надежно защищает металлические поверхности от коррозии.  

✓ Благодаря хорошим низкотемпературным свойствам,смазка может 

использоваться в холодное время года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смазка ГРАФИТНАЯ 

 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЯ 

1Внешний вид  
Однородная мазь от светло-желтого 

до темно-желтого цвета 

2. Температура каплепадения,  

°С не менее  
77 

3.Вязкость при 0°С и среднем градиенте 

скорости деформации 10 с-1, Па•с, не более 
(100)1000 

4. Пенетрация при температуре 25°С с 

перемешиванием 60 двойных такта,0,1mm в 

пределах 

250 

 

5.  Предел прочности при 50°С, Па, не менее 

 

100(1.0) 

 

6.  Коллоидная стабильность, % выделенного 

масла, не более 

 

5 

 

7 Коррозионное воздействие на металл (сталь 

40, 45 или 50) 
Выдерживает  

 8. Массовая доля воды, %, не более 
 

3 

 

Срок гарантийного хранения смазки – 5 лет с даты производства. 


