
 

Смазка СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ 

 

Смазка СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ многоцелевая антифрикционная смазка. Основное 

назначение - смазка узлов трения в автомобильной, сельскохозяйственной, 

промышленной технике, станочном оборудовании, и во многих других узлах и 

механизмах. Применяется для консервации оборудования в качестве вспомогательной 

консервационной смазки. используют в нагруженных узлах трения в узлах и механизмах. 

Например, станках, полевой технике, для смазки ручного инструмента, лебедок, передач 

винтового типа, цепей, мало оборотистых редукторов и др. Может применяться в 

температурном диапазоне: от - 30 до + 65 градусов Цельсия. Допускается работа в 

механизмах малой загруженности даже при температуре -50.  

Преимущества: 

✓ Широкий температурный   интервал использования.  

✓ Отличается высокой стойкостью к воздействию влаги  

✓ Изготавливается для использования в жарких климатических условиях. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЯ 

1 Массовая доля свободной щелочи в пересчете на 

NaOH, %, не более 
0.2 

2.Содержание механических примесей 

нерастворимых в соляной кислоте % 
Отсутствие 

3. Предел прочности при 50 °С Па 196 

4. Температура каплепадения °С. не ниже 113,8 

5. Вязкость эффективная при 0°С и среднем 

градиенте скорости деформации 10с-1 Па.с 

 

25 

6. Содержание свободных органических кислот  
Отсутствие 

 

7. Пенетрация при 25°С мин-1 с перемешиванием 60 

тактов /мин. мм/10 
268 

8 Масовая доля воды % от массы  2,24 

 


